
Aplikacije

Dobre strane upotrebe elektromagnetnih 
ventila sa senzorima nivoa tečnosti 
(presostatima)
-  ovaj  tip  senzora  nema  pokretnih  delova  koji 
mogu da budu oštećeni
- Senzor nivoa tečnosti je pozicioniran  van 
rezervoara pa je održavanje jednostavnije.

- Za razliku od standardnih nivo sondi, 
presostat s elektromagnetnim ventilom ne 
treba da ima dodatni kontroler 

Rezervoar koristimo ako nema
 zadovoljavajućeg dovoda vode do zgrade..

Elektromagnetni ventili EV220B su automatski. 
električno pogonjeni ventili, upravljani uz pomoć 
presostata i koriste se za regulisanje nivoa vode

• RT 113: 0 – 3 m
•• RT 112 : 0–11 m

       EV220B ventili mogu       EV220B ventili mogu  

 

       EV220B ventili mogu da rade i s drugim regulatorima
         nivoa tečnosti ako imaju relejne izlaze.

Elektromagnetni ventili 
i presostat: 
kako sigurno puniti 
rezervoar? 

 Nivo 

Nivo
Unutar rezervoara.
Pouzdana regulacija  
uz pomoć 
elektromagnetnog 
ventila s presostatom

 u rezervoarima. Ako nivo vode u rezervoaru 
postane prenizak, presostat (senzor hidrostatskog 
nivoa) će da pokrene špulnu i otvori elektromagnetni 
ventil. Čim nivo tečnosti dosegne kritičnu tačku, 
presostat će da aktivira špulnu i zatvori ventil. Zbog 
zahtevane preciznosti merenja nivoa, preporuka je 
da se koristi RT presostat.
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Tabl.1. Kućište ventila EV220B, NC  varijanta (normalno zatvoren)

Primer – aplikacijska shema

Rešenje:
Danfoss EV220B, DN80, kontrolisan 
uz pomoć presostata RT 113.
Postavimo opseg Hmin na 0.2bara (2 
metra vodenog stuba) i razliku ΔH na 
0,02 bara (0.2 metra vodenog stuba)

EV220B
elektromagnetni ventil

usisni vod protivpožarne zaštite

dovod  vode  do  cevovoda 
protivpožarne  zaštite  u 
zgradi

cevovod u zgradi

Presostat reagira na hidrostatski pritisak 
odgovarajućeg vodenog stuba 
(10m vodenog stuba ~ 1 bar). Presostat
je pozicioniran na dnu rezervoara i meri 
hidrostatski pritisak vodenog stuba u spremniku. Treba voditi računa o setovanju presostata i limitu 
samog rezervoara (visine vodenog stuba). 

Tabl. 2. BE špulna

Tabl. 3. Presostat (regulator hidrostatskog pritiska)

 

Preporuka:

u 

Konstantan nivo vode u rasponu od 2 
m do 2.2 m mora da bude održavan u 
50m3 rezervoaru.

Kompletan elektromagnetni ventil se sastoji od dva dela. Kućište ventila se izabire prema traženom protoku
(Tabl.1), a vrlo često i prema dimenziji cevi. Špulna treba da bude izabrana prema dostupnom napajanju 
(Tabl. 2).

Dostupni su i proizvodi sa različitim tehničkim specifikacijama! 

• Korištenje 500-µm filtera ispred elektromagnetnog ventila.
• Redovna kontrola ventila
Napomena: Ventili iz Tabl. 1 imaju PZH sertifikat i mog da se koriste za vodu za piće.


